Montage af toplaegteholder

Toplaegteholderen
anvendes til fastggrelse topleegte
pa tagrygge og pa valme.

Topleegte beslagets
indvendige mal

40 mm bred

50 mm lang

Gevindstykket giver en variabel
hgjde pa 30 mm.

Mgtrikken maler

11 mm under flangen

Flangerne er
180 mm lange
28 mm brede

Forsynet med
4 mm huller og
6x60 mm slidser

Afstand
mellem flanger
41 mm
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Ved undertag uden udluftning i top bukkes topleeg-
teholderens flanger og fastgares overskreevs oven

pa afstandslisterne inden den gverste laegte fast -
gares.

Standardmalet pa topleegte er 38x56 mm.

Ved kort afstand fra kip til 1. lsegte kan der laves
en skra udskeering pa bagsiden af leegten.

Ved korte afstande mellem
kip og overkant af top-
leegte kan der laves af-
stand til gevindstykket i
kippen mellem afstands -
listerne.

Man kan ogsa veelge at
afkorte gevindstykket med
nedstryger.

Nar toplaegten ved
hjeelp af gevindstyk-
kerne er justeret ind i
korrekt hgjde over kip
- se siden Mal for ryg-
ning - fastskrues top-
leegten med 4 mm
skruer fra begge sider i
topleegtebeslaget.
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Gratbandet udruIIes i toplaegtens fulde lzengde og Beskyttelsesfolien pd bagsiden af gratbdndet Gratbadndet formes efter tagstenene.
fastgores pa toplaegten med klammer eller pap- fjernes fra det ca 20 mm brede klaebeareal. Det sikres at kleebebandet sidder helt fast pa
sgm. Af hensxn til kleebefladen skal denne opgave tagstenene med et kraftigt tryk.

Gratbandet er 32 cm bredt og af alu. Det har et udfgres pa tgrre tagsten.

ventilationsareal pd 200 cm? pr Ibm.
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Rygningsbeslag til
Ny Hgjslev rygningssten

2/

Husk

ved modtagelsen af rygningsten
og beslag at kontrollere,

at der er leveret den rigtige type
rygningsbeslag til den valgte
rygningssten.

Rygmngsstenene kan nu monteres med rygnings- De fglgende rygningssten skubbes helt ind i rygningsbeslaget
beslag af stal. Rygningsbeslag fastggres med 2 pd den foranliggende rygningssten, inden de fastggres med
specialsgm med skruegevind. endnu et rygningsbeslag.

Start-rygningsstenen med lukning i stor ende,
kan eventuelt fastggres yderst med rustfri skrue.
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Tagstenene i tagfladens hgjre og venstre side skal have min. 30 mm frem- Start-rygningsstenen placeres sd lukningen af den store ende indvendigt ligger

spring i forhold til bygningens konstruktionsbredde - uanset om den er er op mod tagstenene.

sternbreedt eller murveerk. Start- og slut-rygningsstenene fastggres yderst med en lodret rustfri skrue
Ved anvendelse af sternbraedder i gavl er det vigtigt at indregne sternbraed- ned i toplaegten. Mellem skruehoved og rygningssten placeres en neoprenskive.

tes tykkelse ved fastlaeggelse af hvor leegterne skal ende.
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Husk ved modtagelsen af tag-
sten og bindere at kontrollere,
at der er leveret den rigtige type
sidefalsbindere til den valgte
tagsten.

Sidefalsbinder til
Hgjslev Dyb Falstagsten
Model Hillergd
er type 435/119.

Sidefalsbinderen monteres med at stikke den lange ende Den lille krog pa sidefalsbinderen vippes op over falsen pa
ned bag leegten sa teet som muligt op ad den underliggende den gverste tagsten og der maerkes efter om binderes sidder
tagsten. Treek sidefalsbinderen op sa den ligger helt teet til korrekt pa bagsiden af lzegten.

laegtens underkant.
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Husk ved modtagelsen af tag-
sten og bindere at kontrollere,
at der er leveret den rigtige type
nakkeklemmer til den valgte
tagsten.

Nakkeklemmer til
Hgjslev Dyb Falstagsten Model
Hillergd er type 473/003.

Den abne krog i nakkeklemmenos gverste ende placeres i fordybningen Det er vigtigt at den lille krog pa nalékeklemmens
i den gverste fals og skubbes pa plads under lzegten. nederste ende skubbes helt ind og far faeste i laeg-
tens underkant.
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Arbejdsmiljgloven kraever at der altid skal veere stige-
trin p& tagfladen op til skorstene.

Uanset om der benyttes Randers Tegls justerbare
galvaniserede stigetrin, som vist her, eller stigetrin
med fast bredde, skal de monteres s3 stgttefladerne
ligger i bunden af tagstenene.

Af hensyn til skortensfejerens sikkerhed skal der
monteres et stigetrin for hver raekke tagsten.

Montering af stigetrin pad eksisterende tag

Ved eftermontering af stigetrin pa eksisterende tag
er det ved kun ngdvendigt at afmontere fire tag-
sten ad gangen.

A Fgrst afmonteres de to tagsten i nederste raekke,
hvor fgrste stigetrin skal placeres. Stigetrinet mar-
keres og der laves udskeering i tagstenenes false,
herefter monteres som beskrevet herover.

B Dernaest lgftes to tagsten i 2. raekke af, der ud-
skeeres i falsene pa bade for- og bagside, hvorefter
de to tagsten i 2. raekke genmonteres og naeste

stigetrinet haegtes pa. Et stigetrin tilpasses i bredden og haegtes over de Derpa placeres de to tagsten i naeste raekke og
Sadan fortseettes indtil gverste trin er monteret. aktuelle to tagstens overkant, fgr disse fastg(arg:s. stgttebenenes placering og bredde markeres pa

C Husk at genmontere tagstenene med sidefalsbin- Stgttebenenes placering og bredde markeres pa forkanten af tagstenene nederste fals. Markeringen
dere eller nakkeklemmer. falsene og overfgres til det aktuelle antal tagsten. overfgres pa det ngdvendige antal tagsten.

Foor at aflaste stigetrinnets tryk
pa tagstenenes nakkeknaster,
monteres en ca. 20x30 mm liste
(X) langs bagkanten af laegten.

Listen skal vaere min. 550 mm
lang og fastggres centreret bag
de to tagsten, som stigetrinnet “
hviler pa.
Listen ma ikke trykke mod o550
nakkeknastens bagside. %%%%%%
=~

\

[SISIOISS
[SISISSIlele)

SIS
~—

)

Med vinkelsliber og skarp fladmejsel fjernes falsene Tagstenene med udskaeringer fastggres med bindere.

pa forsiden i toppen og pa bagsiden i bunden i Stigetrinet haanges over tagstenene og klemmes bag

stgttebenenes bredde og tykkelse. om liste og laegt og fastggres med skrue i listen.
Derpa fastggres de to overliggende tagsten.



Montering af skotrende og
tagfodselement ved skotrende
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Planforsaenket skotrende er den mest sikre og kor-
rekte konstruktion af skotrende.

I princippet bestar den planforsaenkede skotrende
af 3 lag. Nederst vandfast krydsfiner, derpd asfalt-
pap og gverst alu-, stal- eller zmkplade

Bredden pd skotrendes skal vaere min 400 mm.

Pladerne af vandfast krydsflner planforsaenkes i
spaerkonstruktionen, sd overkant af plade og spaer
flugter.

Til montage af Hgjslev Tagfodselement monteres Tagfodselementerne skaeres praecist i vinkel efter

nu de to nederste laegter - se siden om montage af prgveoplaegning.

tagfodselement. Ind mod hjgrnet fjernes 50-70 mm af tagfodsele-
Leegterne skaeres i bade vinkel og smig sa de fol- menternes udluftningsdel oven p& pladen.

ger taghaldningen og lukker helt sammen.
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Der paklaebes asfaltpap i et stykke p& den vand- En min. 800 mm bredoplade af alu-, stdl eller zink Den tilpassede plade limes /fastggres oven pa
faste krydsfinerplade og den bageste del af tag- tilskaeres og bukkes sa tagfodselementet er deekket asfaltpappet.
fodselementet. frem til fodblikket.

Ugldertaget monteres med min. 150 mm overlaeg Afstandslister monteres pa spaerkonstruktionen. Slo(aering af tagsten foretages pa fasg grund - ikke
pa skotrenden. Leegter monteres med lukning med en laegte som pa taget. Se "Skaering af tagsten” pa www.muro.dk
fglger skotrendens bund i ca. 150 mm afstand. De mindre tagstenstrekanter fastggres med tag-

stensklaeber til stgrre tagsten inden oplaegningen.
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N&r lsegterne pa valmen er monteret, males vink- kan fastholde gratens to toplasgter i den fore- Skaering af tagsten foretages pa fast grund - ikke
len pa den vandrette “kip”. I skemaet “Afstand fra skrevne afstand. Gratens to topleegter afskaeres pd taget. Se “Skaering af tagsten” pa8 www.muro.dk
kip til overkant af toplaegte” findes den korrekte vandret i plan med tagryggens toplaegte. De mindre tagstenstrekanter fastggres med tag-
hojde. Toplaegteholderne bukkes og monteres s8 de stensklaeber til stgrre tagsten inden oplaegningen.

Rygningsstenene pad valmen monteres fra bunden
af grat og op.

Den nederste rygningssten fastggres med rustfri
skrue og neoprenskive. Der kan med fordel anven-
des en start-rygningssten, hvor endelukningen til-
passes konstruktionen.

De fglgende rygningssten monteres ved brug af
rygningsbeslag.

Tilpasning til gratens laengde sker ved afkortning
af den rygningssten, som placeres gverst.
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Gratbadnd monteres som beskrevet tidligere i denne Rygningssten monteres fra bund af grat og op med Y-sten til den aktuelle taghaeldnlng her med 1 lille
vejledning. rygningsbeslag, s& de evt. afkortede rygningssten og 2 store abninger - fastggres i rygnmgsbeslagene
placeres gverst. Rygningsstenene monteres som vist pa side 11.

I modsatte ende af taget er rygningsstenene pd Y-sten til den aktuelle taghzeldning - i denne ende
valmen monteret som tidligere beskrevet. af taget med 3 store dbninger - fastg;zjres i de 2
Det er i denne ende at rygnmgsstenene pa den rygmngsbeslag pd valmen og skrues pa den vand-

vandrette ryg evt. afkortes i laengden. rette rygning med rustfri skrue og neopren-skive.



