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Komposit Teglbjaelker - Iht. Eurocode 6 og DS/EN 845-2

Tegloverligger

Mgartel

== mortel Mortel EHE——q——
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111 Huvis overliggeren er for tung, sa N | IS | E—

:||:||:||:|:| kan der indlaegges en montagebrik I:II:II:II:IIII
11 samgrtelfugen ikke trykkes flad. | R
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Fals Fals

Overliggeren laegges pa plads, og
mortelfuger ved vederlaget faerdiggores.

| | B [ | I
i I | I | I

Der etableres mellem-
S [ understatninger inden o
— E—] pamuring. [ —| m—

cc < 0,60 m. for enkeltskifter.

og < 1,20 m for dobb.skifter.

og < 1,80 m for 3.skifts.
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Opmuring udfares.

Opmuring feerdiggeres.

OBS: Placering af evt. fugtstandsende lag er af afgerende betydning
for bjeelkens hgjde,- og derved baereevne.
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Virkeméade:

N TN

> Pamurede skifter

>‘ Komposit teglbjzelke

_/

} Overligger
i

Last

Brudmekanisme:

] L1
] ]
| L1
L] ]

De enkelte skifter (lag) glider | forhold til hinanden.(forskydningsbrud)
- "limen” (mgrtelfugen) er det svageste led.

Beregning:
Virker sammen med murvaerket over overliggeren, deraf navnet "komposit bjeelker". Derfor m& der
ikke veere fugtstandsende folie eller pap i de fuger der medregnes til bjeelkens samlede hgjde.

VIGTIGT: Mursten og martel skal passe sammen, sdledes der etableres en god vedhaeftning.
F,vko skal altid kendes, saledes komposit-bjaelkens baereevne kan beregnes.

murveerk over

komposit tegl- ——  evt. Murpap
bjeelken. Placeres over komposit
Teglbjeelken.

0]
=
ﬂ_; ) Pladsmuret del
2 g af komposit-
o bjeelken
=5
= Q
8=
Qs Preefabrikeret evt. TB-rende ,
E3 overligger kan placeres | komposit
R Teglbjzelken.
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Fjernelse af understgtninger

Tegloverliggere skal understgttes under opmuringen, og som hovedregel ma undestatningerne forst
fiernes igen, nar mortlen i

bjeelken er heerdnet - teoretsik set efter 28 dogn. Praksis viser dog, at understgtningerne kan fjernes
tidligere.

Tidspunktet for, hvornar understatningerne kan fjernes, athaenger af megrtlens haerdning og af, hvilken
belastning bjeelkerne udseettes
for i byggeperioden/under opmuringen.

Forsog ved Teknologisk Institut har vist, at 50% af meartlens trykstyrke opnas efter ca. 3 degn, og at
50% af vedhaeftningsstyrkenopnas efter ca. 7 dggn. Dette geelder:

* hvis opmurings- og heerdningstemperaturen er mere end 5 °C (ligger i intervallet 5-20 °C) og
* for meartler med et cementindhold i intervallet KC 50/50/700 - KC20/80/550

For teglbjeelker vil det vaere vedhaeftningsstyrken der er afggrende for, hvornar understatninger kan

fiernes. Udviklingen for
vedhaeftningsstyrken for magrtel (KC 50/50/700 - KC 20/80/550 og t > 5 °C) ses i efterfalgende figur:

Styrkeudvikling. Vedhaeftningsstyrke
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Hvornar kan understgtningerne fijernes for en teglbjeaelke med en regningsmaessig/beregnet baereevne pa 3,5 kN/m, som i
byggeprocessen belastes med 1,5 kN/m?

Ved at treekke en vandret linje ud for 0,43 til skaeringspunktet med grafen, kan der lodret afleeses, at understgtningerne kan fjernes
efter ca. 5,2 dogn svarende til, at understgtningerne tidligst kan fjernes efter ca. 5% dggn.

Fjernes understgtningen alt for tidligt, fremkommer typisk et vandret brud i liggefuge over overliggeren og belastningen fores i stedet
til vederlagene vha. buevirkning og andre ikke tilstraebte mekanismer. Buevirkning er hovedsageligt baseret pa trykpavirkning
omkring en tryklinie, hvorved baereevnen for skjulte buer er hurtigere til stede.

Ydeevnedeklaration DoP
https://www.randerstegl.dk/dk/carlsberg-bjaelker/dokumentation

Yderligere oplysninger: https://www.randerstegl.dk/ , og klik pa "Carlsberg Bjeelker".
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