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Tagkonstruktioner med Hgjslev Tagfodselement

25° tag med udhaeng (M8UK)

25° tag uden udhseng (M8UL)

25° tag uden udhaeng vindspaerre af asfaltpap (MS8UM)

25° tag med gesims + opskalk, tagfodselement lagt pa 2 x opklodsning (M8UN)

45° tag med gesims (M8UOQ)

25° tag med gesims, tagfodselement lagt mgrtelpude og opklodsning (M8UP)

45° tag med gesims + opskalk, tagfodselement lagt mgrtelpude og opklodsning (M8UQ)

Revideret 15. januar 2014



Tagfodselement.

Tag med udhaeng. Gitter- og hanebandsspaer

Konstruktionstegning M8UK

Tagfod (lodret snit)
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Afstandsliste min. 25 mm)

Lasgte

Vandfast krydsfinar
allar tisvarande

Stembrasdt

Udhsangsbraadder

Loft
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lsolaring
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Hejslev Taglodsslamant {med skjult befmstigelss)

Undartag kiaabet tl taglod selarment
Vartilation

Elastisk fuge

108 l 132 108
M8
MEBU K 1.1.2005
Tegl | {omur Tradbinder
Tagl | bagmur Forankring af tagveerk
Tegitagsten Fuglegitter




Tagfodselement.
Tag uden udhaeng. 25° Gitter- og hanebandsspzer.

Vindspaerre af vandfast krydsfinér.
Konstruktionstegning M8UL

Tagfod (lodret snit)
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Afstandsliste {min. 25 mm) Asfaltpap

Lasgta Elastisk fuge

Vandfast krydsfiner
aller tilsvarande

Tildannet planka
{aternativt maortalpuda)

GEEOOE

Tradbinder

Loft

Isolering

Forankring af tagveerk
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MauL 348 1.1.2005
Tegl | formur Fuglegiter
Tegl | bagmur Hajslev Tagfodselement (med skjult befastigelse)
Tegltagsten Undertag klaebet til tagfodselement




Tagfodselement.

Tag uden udheaeng. 25° Gitterspeer.

Vindspaerre af asfaltpap.
Konstruktionstegning M8UM

Tagfod (lodret snit)
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1.1.2005

Tegl | formur

Tagl | bagmur

Tegltagsten

Afstandsiiste {min. 25 mm)

Laagle

OEEREG

Liste til opbukket asfallpap

Tildannet planke

Loft

Isolaring

Tradbinder
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Forankring af tagveerk

Fuglegitter

Hejslev Tagfodsalamant {med skjult bafaes tigelsa)

Undertag klabet tll tagfodselement

Asfallpap




Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebandsspaer

Gesism, 25°. Tagforselement, lagt pa 2 x opklodsming
Hulmur, 348 mm

MOTE:  Ledret snit ved gavl, se tegn. nr, MBUG

Hajslev Tagfodselementat sikrer udluftningsareal pa 200 cm? pr. Ibm mellemn tagsten
o undertagifedliste samt 100 cr? wdluftning pr. lom under undertag.

15.3.2008
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i Undering

@ Leegte pa speerside Fugtspasrre

Tildannet opklodsning Elastisk fuge

Loft

Isolering




Tagfod (lodret snit)
Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebandsspasr

Gesism + opskalk, 45° hanebandsspeer,

udnyttet tagetage. Tagforselement, lagt pa 2 x opklodsming

Hulmur, 348 mm
Lodret snit wved gavl, se tegn. nr. MEUG.

WOTE:

Hejshav Tagfodselementst sikrer udluftningsareal pa 200 ¢m? pr. lbm mellem tagsten
og undedagfodliste samt 100 cm? udluftning pr. fbm under undartag.

15.3.2008
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Tegli formur

Tegl i bagmur

Tegitagsten

Braeddertvandfast
krydsfiner

Alstandsliste

Leegte

Legte pa speerside
Tildannet opklodsning
Laft

Isalering
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Tradbinder

Farankring af tagweerk

Fuglegitter

Hejslev Tagfodsalemant (med skjiult

befestigetse)
Underag

Fugtspseme

Elastisk fuge




Tagfod (lodret snit)
Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebandsspasr

Gesims, 25°. Tagfodselement, lagt pa mertelpude og opklodsning

Hulmur, 348 mm

NOTE:  Lodret snit wed gavl, se tegn. nr. MBLIG.

Hasley Tagfodselementet sikrer udluftningsareal pd 200 om? pe. lbm melkem tagsten

og undertagiodiiste samt 100 e udlufining pr. IBm under underag.

Tagficd (badret snit)

Tildannet opklodsning
Loft

Martelpude

Glidelag (feks. pap)

Elastisk fuge
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MEUR 18.3.2008
@ Tegl i formur Isalering
(2) Tegtibagmur (79) Tracoinder
Tradbinder, pasem-
@ Teghagsten @ P ity
Wandfast Krydsfiner eller 3
@ tisvarende Forankring af tagvaerk
@ Afstandsliste Fuglegittar
Hejslev Tagfodselement (mad skjult
ra @ befmstigelse)
@ Le=gte pa speerside Undertag




Tagfod (lodret snit)

Teal i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebandsspaer

Gesims + opskalk, 45° hanebandssaer,

udnyttet tagetage. Tagfodselement, lagt pa mertelpude og opklodsning
Hulmur, 348 mm

NOTE:  Lodret snit vad gavl, se tegn. nr. MBLUIG.

Hajslev Taglodselementet sikrer udlufiningsareal pd 200 om? pr. lom mellem tagsten
og undertagifodiiste samt 100 e wdluftning pr. lBm under undertag
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@ Tegli bagmur Tradbinder
@ Tegltagsten Forankring af tagwaerk
Fughegitter

Breeddertvandfast
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Hesley Taglodsekement {med
skjult hefestigelse)

Undertag
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Glidelag (f.eks, pap)
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@ Tildannet opkledsning Elastisk fugs

(35) ton
@ Mertelpude
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