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VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET
Ægte tegl - det bæredygtige valg. 

Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og natur-
lige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved
høj temperatur for at opnå uovertruffen styrke. 

Skal ikke vedligeholdes med kemikalier, men
holder i generationer og patinerer smukt.

VINGETEGL ELLER FALSTAGSTEN?
Tegltagsten fremstilles i 2 forskellige typer 
- strengpressede vingetegl og formpressede fal-
stagsten. Hver type har sine særlige fordele.

Begge typer skal oplægges på undertag, så
lad valget afhænge af de krav og forventninger,
der iøvrigt stilles til det nye tag. SPAR PENGE MED ALTERNATIVE

TAGSTENS-FORMATER
Når der bruges færre sten pr. m2, skal der også
bruges færre lægter og mindre tid på op lægning.

Se produktfakta for alle typer tagsten eller
brug værktøjet nem-tagberegning med ve j -
leden de priser til at finde alternative forma ter
på www.randerstegl.dk

Højslev
Normalformat

12,2 sten pr. kvm

SUPRA

NYT

FORMAT

Højslev
Lille Dansk Format
13,8 sten pr. kvm

VINGETEGL Forbrug pr m2

Højslev Lille Dansk format 13,8 stk
Højslev Normalformat 12,2 stk
Højslev Westland 13,0 stk
Højslev S-formet 10,5 stk

FALSTAGSTEN
Højslev Romerfalstagsten K21 13,6 stk
Højslev Dyb Falstagsten LT6 14,5-14,7 stk
Højslev Lille model Hillerød 15,8-17,5 stk
Højslev Model Hillerød 14,9 stk
Laumans Ideal-Variabel 14,4-15,0 stk
Laumans Ideal Supra 10,5-10,9 stk
Laumans Tiefa Supra 10,2-10,6 stk
Laumans Tiefa XL-Variabel 12,4-12,7 stk
Laumans Tiefa 2000-Variabel 14,2-14,6 stk
Laumans Rheinland-Variabel 14,4-15,0 stk
Laumans Mulden-Variabel 14,4-15,0 stk

IDEALSUPRA
10,5 sten pr. kvm

TIEFASUPRA
10,2 sten pr. kvm

Falstagsten 

har dybe false og variabel lægteafstand

Falstagsten fra Højslev og Laumans er formpres-
sede med glat overflade og et system af false,
som giver et tæt og stormstabilt tag.

Der er forskellige modeller at vælge mellem.
Den variable lægteafstand gør tagstenene enkle
og hurtige at lægge.

De traditionsrige vingetegl

Vingetegl er det traditionelle danske tegltag.
Siden 1983 har Højslev Teglværk brudt den

hidtidige måde at fremstille vingetegl på - for at
skabe de problemfrie, formfaste og klima stærke
Højslev Vingetegl med den ka rakteris tiske farve. 

To støttepunkter på bagsiden får tag stenene
til at ligge stabilt, selv i stormvejr.

Højslev Vingetegl bliver brændt 
ved 1.075° C i kassetter for at opnå
højere styrke og formfaste sten.

Laumans glasur-teknik er enestående. Glasuren hældes på
tagstenene. Det giver tykkere glasur og flot dybde i farverne.

De dybe dobbeltfalse med en helt speciel form i 4-punkts
samlingen, sikrer et tæt og stabilt tag.



Blådæmpet
Glans 0

Sort engoberet
Glans 2

Sort mat-glaseret
Glans 8

Sort ædel-engoberet
Glans 22

Sort glaseret
Glans 109

KLASSISK, ENGOBERET ELLER GLASERET?
De 5 sorte tegltagsten viser bredden i produkt-
filosofien bag Højslevs og Laumans sortiment. 

Uanset hvilken farve eller overflade, der væl-
ges, er man sikker på at få et problemfrit tag
med virkelig lang levetid.

Klassiske Højslev tagsten 

- uden overfladebehandling

De karakteristiske farver på klassiske Højslev
Tegl skyldes specielle lerblandinger, forarbejd-
ning og brænding ved ekstra høje temperatur. 

Klassiske Højslev tagsten har samme farve
helt igennem, har tegls naturlige farvespil og
patinerer med en smuk glød.

Blådæmpede tagstens afdæmpede, elegante
farve opstår når færdigbrændte røde tagtegl får
en ekstra brænding med lav ilttilførsel.

Ædel-engoberede tagsten 

Ædel-engobe er en forædling af natur-engobe
og mineralske farver med pulveriseret kvarts. 

Under brændingen ved over 1.000° C smelter
kvartsen til glas, og tagstenen får en halvblank
overflade, der er ekstremt smudsafvisende og
delvis diffusionsåben.

Ædel-engoberede tagsten fås i flere farver, er
uden reflekser og holder i generationer.

Glaserede tagsten 

Det ekstra tykke lag af glasur med et naturligt
spil i de dybe farver er et særkende for den tra-
ditionsrige glasur-teknik Laumans benytter.

Glasuren, der er baseret på kvarts, giver en
stærk og helt diffusionstæt overflade med høj-
glans, der ikke ændrer udseende.

Engoberede tagsten 

Engobe eller natur-
engobe, der er ekstra
finkornet ler blandet
med rene mineralske
farver og opslæmmet 
i vand, brændes på 
stenene ved 1.000° C.

Engoben giver en
smudsafvisende, men
diffusionsåben silke-
mat overflade, der 
bevarer den smukke
farve.



RT 806
Rød 
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 811
Gul 
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 839
Rød 
engoberet 
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 804
Rød
Højslev S-formet vingetegl 

RT 803
Rød
Højslev vingetegl 
Westland

RT 819
Sort engoberet 
Højslev S-formet vingetegl 

RT 801
Rød  
Højslev vingetegl 
Normalformat

RT 840
Sort 
engoberet 
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 810
Blådæmpet
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 820
Blådæmpet
nuanceret
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 821
Rød 
reduceret
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

RT 807
Brun
Højslev vingetegl 
Lille Dansk Format

Højslev 
Vingetegl 

Højslev 
S-formet



RT 808
Rød Højslev 
Romerfalstagsten K21

RT 825
Rød Højslev 
Dyb Falstagsten
Lille Model Hillerød

RT 850
Sort 
glaseret
IDEALVARIABEL

RT 855
Malakit-grøn
glaseret
IDEALVARIABEL

RT 845
Sort
ædel-engoberet
IDEALVARIABEL

RT 848
Antik-engoberet
IDEALVARIABEL

RT 846
Xenon-grå
engoberet
IDEALVARIABEL

RT 841
Rød
engoberet
IDEALVARIABEL

RT 857
Okkerbrun
glaseret
IDEALVARIABEL

RT 844
Naturrød
IDEALVARIABEL

RT 856
Sort 
mat-glaseret
IDEALVARIABEL

RT 858
Grå 
mat-glaseret
IDEALVARIABEL

RT 826
Rød Højslev 
Dyb Falstagsten
Model Hillerød

RT 813
Sort 
engoberet Højslev 
Dyb Falstagsten LT6

RT 809
Rød Højslev 
Dyb Falstagsten LT6

RT 812
Blådæmpet Højslev 
Dyb Falstagsten LT6

Højslev 
Falstagsten

Laumans
IDEALVARIABEL 
og IDEALSUPRA



RT 750
Sort glaseret
IDEALSUPRA variabel

RT 756
Sort mat-glaseret
IDEALSUPRA variabel

RT 745
Sort 
ædel-engoberet
IDEALSUPRA variabel

RT 744
Naturrød
IDEALSUPRA variabel

RT 860
Sort glaseret
TIEFA XLVARIABEL

RT 870
Sort ædel-engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 890
Sort 
ædel-engoberet
TIEFA 2000VARIABEL

RT 893
Xenon-grå 
engoberet
TIEFA 2000VARIABEL

RT 889
Rustique 
engoberet
TIEFA 2000VARIABEL

RT 898
Antik-engoberet
TIEFA 2000VARIABEL

RT 871
Rød engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 876
Xenon-grå 
engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 877
Grå 
ædel-engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 878
Antik-engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 879
Brun 
ædel-engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 872
Kobberrød 
ædel-engoberet
TIEFA XLVARIABEL

RT 861
Koralrød glaseret
TIEFA XLVARIABEL

RT 865
Malakit-grøn glaseret
TIEFA XLVARIABEL

Laumans
TIEFA XLVARIABEL 

og TIEFA 2000-
VARIABEL 



RT 710
Sort glaseret
TIEFASUPRA variabel

RT 711
Rød engoberet
TIEFASUPRA variabel

RT 718
Antik-engoberet
TIEFASUPRA variabel

RT 716
Xenon-grå 
engoberet
TIEFASUPRA variabel

RT 712
Sort mat-glaseret
TIEFASUPRA variabel

RT 715
Sort 
ædel-engoberet
TIEFASUPRA variabel

RT 831
Rød engoberet
RHEINLANDVARIABEL

RT 881
Rød engoberet
MULDENVARIABEL

RT 886
Xenongrå 
engoberet
MULDENVARIABEL

RT 888
Antik-engoberet
MULDENVARIABEL

RT 883
Sort glaseret
MULDENVARIABEL

RT 882
Brun glaseret
MULDENVARIABEL

RT 880
Naturrød
MULDENVARIABEL

RT 838
Antik-engoberet
RHEINLANDVARIABEL

Laumans 
TIEFASUPRA

Laumans 
RHEINLAND-

VARIABEL 
og MULDEN-

VARIABEL 



FÅ RÅD PÅ WWW.RANDERSTEGL.DK

Udførlig oplægningsvejledning til hver 

af Randers Tegls tagstensmodeller 

Hver vejledning indeholder alle mål - også for 
op lægning af rygningssten, informative tegnin-
ger og nyttige tips - download dem fra 
www.randerstegl.dk

Hjælp til valg af tagsten og facadesten

Du skal ikke nøjes med at forestille dig det 
færdige hus - se det, som farvefotos på Randers
Tegls visuelle værktøj ”Byg prøvehuse” på
www.randerstegl.dk

Vælg mellem 10 forskellige hustyper - og byg
”prøvehuse” med alle kombinationer af tagsten
og facadesten fra Randers Tegl.

Hvor mange tagsten?

I Nem Tagberegning på www.randerstegl.dk kan
du vælge mellem 6 hustyper, ind tast tagets mål
samt den valgte tag sten og få en komplet over-
sigt over forbruget af tagsten, rygningssten
m.m. - med vejledende priser.

A/S Randers Tegl

Mineralvej 4 · Postboks 649 · 9100 Aalborg
Telefon 98 12 28 44 · Telefax 98 11 66 86 
tegl@randerstegl.dk · www.randerstegl.dk

Få alle informationer om tegl til mur, tag og 
belægninger - med referencebilleder, inspiration,
billedserier, f.eks. om at skifte til tegltag, gode
råd og tekniske informationer.

Bestil prøver og brochurer eller få svar på
spørgsmål om tegl af eksperter.

Få adresser på huse med 

de foretrukne facadesten og tagsten

Randers Tegl har et register med bygninger,
som in den for de seneste år har fået lagt 
Højslev Tegl og Laumans på taget eller er opført
af facadesten fra Randers Tegl. 

Bestil en liste med reference-byggerier i nær-
heden på www.randerstegl.dk
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