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Ydeevnedeklaration

Nr. 5503-6

Gyldig fra22/11/2021

602 Innova sort rustik m/grat spil maskinsten celle

1. Type
Varenr. 5 602 50 01
2. Anvendelse U Teglsten for anvendelse i ubeskyttet murvaerk
Randers Tegl A/S, VIND@ TEGLVARK
3. Fabrikant BLAKILDEVEJ 19
DK-9500 HOBRO
4. System (AVCP) 2+
o CE: DanCert A/S Nr. 1073 1073-CPR-M180
5. Notificeret organ UKCA: BSI Assurance UK Ltd. Nr 0086 0086-CPR-765320
6. Deklareret ydeevne:
Harmoniseret teknisk
Vaesentlige egenskaber: Ydeevne specifikation
leengde 215
Dimensioner, [mm]: Bredde 102,5
Hgjde 65
Tolerance, [mm] T2 L+4 B+3 H+2
Range, [mm] Rm L8 B6H4
Udformning Celle
Konfiguration
Gruppe (EN1996-1-1) G2
n
Kategori 1 0w o
— N
middel, mindst 27 S
Trykstyrke [N/mm2] R
normaliseret, mindst 20 b
+ —
Trykretning Vinkelret pa liggefladen -
s
Fugtbeveegelser NPD N
Vedhaeftningsstyrke NPD Z E
Indhold af oplgselige salte (Kategori) S2 E z
Brandbarhed Al - @
Vandoptagelse Maksimum Vaegt% 9
Vanddampdiffusionsmodstand NPD
Lydisolering [ka/ 3] Bruttodensitet 1600
isolerin m
y 99 Tolerance + 10 % D1
Varmemodstand NPD
Frostbestandighed F2
Farlige stoffer NPD

7. Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i pkt. 1 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 6. Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar
af den fabrikant, der er anfgrt i punkt 3. Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne:

Jakob Jespersen, Fabrikschef
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